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373 Technische Bedingungen KemptenAHgéu
Vorbeugender Objektversorgungsanlagen (OV)

Amt fiir Brand- und

Brandschutz fiir den Digitalfunk BOS Katastrophenschutz

1. Vorbemerkung

Die Technischen Bedingungen (TB) filir Objektversorgungsanlagen fiir den Digitalfunk BOS im Zustandig-
keitsbereich der Feuerwehr Kempten (Allgdu), vertreten durch das Amt fiir Brand- und Katastrophenschutz
der Stadt Kempten (Allgdu), geben unter anderem Hinweise zur Planung, zur Errichtung und zum Betrieb
dieser Anlagen. Diese TB stellen eine Erganzung und Differenzierung zum Dokument der BDBOS , Leitfaden
zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen im Digitalfunk BOS” dar.

Aus Grinden der Einheitlichkeit in der Anwendung und bei der Schulung der Nutzer wird empfohlen, diese
TB im gesamten Bereich der Integrierten Leitstelle Allgdu anzuwenden.

2. Aligemeines

Zur Einleitung von wirksamen Losch- und Rettungsarbeiten ist auch eine standige Funkkommunikation der
eingesetzten Einsatzkrafte untereinander und mit der Einsatzleitung erforderlich. Ist nachweislich keine
bzw. keine ausreichende Funkkommunikation der Feuerwehr innerhalb des Gebaudes aufgrund der GréRe,
der Bauart des Gebaudes und der verwendeten Baustoffe gegeben, ist eine Objektversorgungsanlage (OV)
erforderlich. Die Forderung nach einer Objektversorgungsanlage fiir die Feuerwehr ergibt sich aus den
gesetzlichen Bestimmungen des Baurechts in der jeweils giiltigen Fassung (Ansprechpartner siehe Punkt
10).

Durch die abgeschlossene Umstellung aller Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
auf den Digitalfunk BOS mussen alle neuen Objekte mit diesem neuen System ausgestattet werden.

Werden in einem Objekt mit einer bestehenden Objektversorgungsanlage signifikante und daher
genehmigungspflichtige Veranderungen vorgenommen, so kann die genehmigende Behorde eine Um-
stellung bzw. Anpassung des Funksystems auf die neue Technik mit Digitalfunk BOS verlangen. Dies trifft
auch dann zu, wenn bereits in einer Baugenehmigung der Hinweis bezliglich der zukiinftig notwendigen
Umristung auf Digitalfunk BOS enthalten ist.

Eine Umristung ist auch dann erforderlich, wenn die Bestandsanlage defekt ist oder eine Sicherstellung mit
den notwendigen Ersatzteilen nicht mehr moglich ist.

Die Baugenehmigung gilt nur als erfillt, sofern diese TB vollumfanglich umgesetzt und der Genehmigungs-
behorde alle notwendigen Unterlagen, sowie ein Wartungsvertrag vorgelegt wurde.

Die Behoérde behalt sich das Recht vor, bei Stérungen jederzeit Zutritt zur Anlage zu fordern und diese bis
zur Behebung der Fehler abzuschalten. Der Betreiber ist in diesem Fall verpflichtet unverziglich geeignete
Malnahmen zur Schadensbehebung zu ergreifen.
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3. Feststellung des Bedarfs fiir eine Objektversorgungsanlage

Wird im Rahmen der Uberpriifung eines Gebdudes bzw. Bauvorhabens festgestellt, dass mit Digitalfunk
BOS keine ausreichende Funkkommunikation fiir die notwendigen Belange der Feuerwehr maoglich ist, so ist
eine Objektversorgungsanlage mit Digitalfunk BOS nach Vorgaben dieser TB zu errichten. Ziel ist es dabei,
die unterbrechungs- und storungsfreie Sprachkommunikation im definierten Versorgungs- und
Ubergangsbereich sicherzustellen.

Fiir die Ermittlung des Bedarfs wird in der Regel eine erste technische, baurechtliche sowie taktische
Beurteilung, meist bereits schon in der Planungsphase erfolgen.

Eine Umfeld- und Versorgungsmessung als Erforderlichkeitsmessung (siehe auch DIN 14024-1 Anhang C
und Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen der BDBOS) ist zur weiteren
Bedarfsermittlung notwendig. Eine enge Abstimmung in Bezug auf die Durchfiihrung ist dazu in der Regel
zuvor zweckmaRig. Bei Messungen im TMO sind auch je Messpunkt um das Objekt und im Objekt alle
empfangenen Signale mit LAC und RSSI-Wert (in dBm) zu dokumentieren.

Bei Messungen zur Fragestellung einer ausreichenden DMO-Versorgung ohne OV sind auch die jeweiligen
Standorte des DMO-Senders, die Art und Hohe der verwendeten Sendeantenne und die Sendeleistung
festzulegen und mit anzugeben. Auf eine aussagekraftig gestaltete Dokumentation, gerade wenn sich kein
Bedarf fir eine OV-Anlage durch Messungen ergeben sollte, ist besonders zu achten.

Objekte mit Teilversorgung sind aus einsatztaktischer Sicht auszuschlieRRen.

4. Antragsverfahren

Ist der Bedarf fiir eine Objektversorgungsanlage entsprechend den Regelwerken bzw. baurechtlichen
Forderungen festgelegt worden, so hat der Bauherr den entsprechenden Antrag zu stellen. Die Errichtung
einer Objektversorgungsanlage im Digitalfunk BOS begriindet immer ein Rechtsverhaltnis zwischen dem
Eigentlimer des zu versorgenden Objektes und der Bundesanstalt fiir den Digitalfunk der Behérden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) als Inhaber der Frequenzzuteilungsurkunde.

In der Regel ist vor dem Projektstart und vor dem Einreichen des BDBOS-Anzeigeformulars fir
Objektfunkanlagen eine friihzeitige Information der Autorisierten Stelle Bayerns mit dem Formular
,Objektfunkanlage / Vorhabensbeschreibung” durch den Bauherren durchzufihren.

5. Anforderungen und technische Spezifikationen

Die (ergdnzenden) technischen Anforderungen und Festlegungen wurden nach den aktuell vorliegenden
Kenntnissen und Erfahrungen erstellt und erheben daher keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Neue
Vorschriften, neue Regelwerke und neu gewonnene Erfahrungen aus der Praxis werden in diese
Anforderungen einflieRen und somit einem stetigen Aktualisierungsprozess unterliegen.

Die Anlagen missen den aktuellen Anforderungen der Richtlinien der BDBOS ,Leitfaden zur Planung und
Realisierung von Okjektversorgungen (L-OV)“ und der DIN 14024-1 entsprechen.
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Die Objektfunkanlage ist von einer anerkannten Fachfirma oder einem Sachverstandigen zu planen, zu
errichten, zu prifen und zu warten.

Alle aktiven Komponenten, speziell Sende- und Empfangsteile der Objektversorgungsanlage, miissen den
jeweils giiltigen Technischen Richtlinien bzw. den Zertifizierungsvorschriften der BDBOS entsprechen. Im
Regelfall sind Objektversorgungsanlagen fiir den Digitalfunk BOS nach diesen TB fiir die Versorgung im TMO
(Netzbetrieb) und mit DMO-Repeater (i.d.R. eine Sprechgruppe) vorzusehen.

Bei Wartung oder Ausfall der Anbinde-TBS, durch Ausfall des TMO-Repeaters, durch Beschadigung oder
Abschirmung der Anbinde-Antenne (Schnee, Eisbildung, Baukran, Baugeriist) oder durch Uberlastsituation
im Netz, ist im Schadensfall keine TMO-Versorgung im Objekt sicher gegeben. Deshalb wird als standige
Redundanz eine zuschaltbare DMO-Versorgung mit gefordert.

TMO-Repeater fiir standige TMO-Netzversorgung im Objekt

- TMO-Repeater ist fir den Dauerbetrieb (24/7/365) vorzusehen.

- Eigene Anzeige der Betriebszustdnde (Anlage in Betrieb, Anlage gestort = Betrieb unsicher), Anzeige
am Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB) moglich, klare Trennung zur Anzeige der
Betriebszustande DMO-Repeater.

- Stoérungsweiterleitung mit einer Stérungsbeseitigung in Verantwortung des Betreibers.

- Abschaltung bei Stérungen bzw. Rickwirkungen auf das Netz des Digitalfunk BOS {BOSNET} durch
den Betreiber.

- Der AulRenbereich um das Objekt auf den unmittelbar angrenzenden Bewegungs-, Aufstellflaichen
und 6ffentlichen StralRen ist ortsspezifisch festzulegen und in die gesamte TMO-Versorgung durch
das Freifeld oder durch die OV mit einzubeziehen. Dies kdnnen beispielsweise auch vom Objekt
entfernt liegende Zu- oder Abfahrtsrampen zu Garagen oder Ausgange von Fluchttunnel sein.

- Zur Vermeidung inhomogener Felder ist idealerweise die TMO-Netzkapazitat im Objekt identisch
mit der TMO-Netzkapazitat im Freifeld um das Objekt. In Bezug auf die Anbindung des TMO-
Repeaters ist ggf. eine Abstimmung mit der AS Bayern Funkplanung unter Berlicksichtigung des
taktischen Bedarfs und der Geb&dude- bzw. Objektkategorie erforderlich. (Anzahl der verfligbaren
Trager der Anbindebasisstation).

DMO-1A-Repeater / DMO-1B-Repeater als notwendige Redundanz

- Automatisches Einschalten des DMO-Repeaters bei Auslésen der BMA.

- Manuelles Einschalten des DMO-Repeaters Gber das Feuerwehr-Gebdudefunkbedienfeld (FGB) mit
Laufzeit ohne weitere Aktion auf 12 Stunden begrenzt.

- Neustart der maximalen Laufzeit von 12 Stunden mit jedem Einschaltimpuls (BMA oder manuell).

- Funkgesprache im DMO haben keinen Einfluss auf die maximale Laufzeit.

- Sofortige Abschaltung des DMO-Repeaters durch manuelle Betadtigung am FGB.

- Automatische Abschaltung nach 60 Minuten gem. DIN 14024 (bis Version 2: 15 Minuten) bei
Alarmriickstellung der BMA (iber das FBF.

- Automatische Abschaltung nach 12 Stunden Laufzeit ohne weiteren Einschaltimpuls.

- Zyklischer Selbsttest des DMO-Repeaters im Abstand von hochstens 168 Stunden mit einer
Storungsweiterleitung und Storungsbeseitigung in Verantwortung des Betreibers.

- Der Versorgungsbereich des DMO-Repeaters innerhalb des Objektes ist mit der Flache der TMO-
Versorgung identisch.
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- AuBenbereiche um das Objekt auf den unmittelbar angrenzenden Bewegungs- und Aufstellflachen,
den Zuwegungen (z. B. entfernte Garagenzufahrt/Rampen oder Ausgang Fluchttunnel) und
offentlichen StraRen (mindestens bis zu 50 m Abstand) missen durch den DMO-Repeater versorgt
werden. Objektspezifische Festlegungen sind gegebenenfalls bei der Planung notwendig.

- Mogliche Ausgelagerte Bereiche wie Sprinklerzentralen (SPZ), Steuerstande und
Bedieneinrichtungen fiir Analgen in den objektfunkversorgten Bereichen missen ebenfalls Gber die
entsprechende Anbindung an die Funkanlage verfiigen.

- Die aktuellen Ausfiihrungen laufen als 1-Kanal Anlagen.

Funkfelddesign — Vermeidung oder Verlegung von Stérzonen

Die Planung und Ausfiihrung der Funkversorgung hat so zu erfolgen, dass Handoverzonen, Stérungs- und
Interferenzzonen in nachfolgenden Bereichen nicht auftreten:

- Aufstellflichen und Anfahrtzone
- Bereich des FIZ / der BMZ
- Feuerloschanlagentechnik, z. B. Sprinklerzentrale

Feuerwehr-Gebdudefunkbedienfeld (FGB)

Anforderungen an die Feuerwehr-Gebaudefunkbedien- und Anzeigefelder werden in DIN 14663 festgelegt.
Mindestens folgende Anzeigen sind vorzusehen:

- FGBin Betrieb

- DMO-Repeater abgeschaltet

- DMO-Repeater eingeschaltet

- Anlage gestort (Unterscheidung fiir TMO und DMO)

- Infoschild fur verwendete DMO-Gruppe an der AuBenseite und im Bedienfeld mit Angabe der Kurz-
/ Schnellwahlnummer TEXT: [,,DMO OV_A KW: 387“]

- Bedienstelle mit Halbzylinder der ,,SchlieBung Feuerwehr Kempten (Allgau)“ absperrbar

Beispiel:

Feuerwehr-Gebaudefunk
Bedienfeld
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Sicherheitsstromversorgung (SV) / Batterieversorgung

- Die SV muss den Vorgaben der DIN / VDE 08533-1 Punkt 4.4 (Energieversorgungsanlagen)
entsprechen.

- Bei Erfordernis einer Netzersatzanlage (NEA) muss eine 4-stiindige Uberbriickung 100% Vollbetrieb
fir TMO und 60% DMO umgesetzt werden.

- Ohne NEA mindestens 30 Stunden Batterieversorgung, unter der Voraussetzung, dass der
bestehende Wartungsvertrag eine verpflichtende Reaktionszeit von max. 24 Stunden und eine
Bearbeitungszeit von 6 Stunden gewahrleistet.

- Ein schnelles Aufladen der Batterien bei Wiederherstellung der Netzversorgung ist sicherzustellen.

- Die Signalisierung des Netzausfalls der Anlage ist mit einer Storungsweiterleitung und damit
verbundener Storungsbeseitigung in Verantwortung des Betreibers her- und sicherzustellen.

Antenneninfrastruktur

- Redundante Versorgung (Ringleitung, zweiseitige Einspeisung, etc.) ist sicherzustellen.

- Stichleitungen sind nur bis maximal 20 m Lange zulassig.

- Absicherung der Funktion von Einzelantennen, ggf. durch Redundanz.

- Verbau von Befestigungskomponenten nach Vorgabe der Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR)
und den spezifischen Einbauvorgaben der Hersteller.

6. Anforderungen an den Aufstellraum der Objektversorgungsanlage

Die funktechnischen Einrichtungen sind in brandlastfreien Rdumen unterzubringen. Diese sind von anderen
Riaumen durch feuerbestindige Bauteile (F 90 A nach der DIN 4102-2 / DIN EN 13501-2) und
feuerhemmende, selbstschlieRende und rauchdichte Tiren (T 30 RS nach der DIN 4102-5 / DIN 18095 /

DIN EN 13501-2) abzutrennen.

Diese Raume dirfen nicht gesprinklert werden.

Ist in dem Gebdude eine Brandmeldeanlage (BMA) installiert, sind diese Rdume in den Uberwachungs-
bereich der BMA mit einzubeziehen und mit Brandmeldern der KenngréRe Rauch auszustatten.

7. Inbetriebnahme der OV-Anlage

Die Objektfunkanlage muss vor Inbetriebnahme des Gebdaudes vom Betreiber durch einen staatlich an-
erkannten Sachverstandigen geprift werden. Das mangelfreie Abnahmeprotokoll (iber die Funktions-
tlchtigkeit der Anlage in lhrer Gesamtheit ist bis zur abschlieRenden Fertigstellung der Gebaude der
Feuerwehr Kempten, vertreten durch das Amt fir Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Kempten
(Allgdu), vorzulegen.

Die funktionale Abnahme durch die BOS (Amt fir Brand- und Katastrophenschutz) mit Bestatigung gemaR
Punkt 7 im BDBOS-Anzeigeformular erfolgt grundsatzlich erst nach der erfolgreichen OV-Abnahme-
begleitung durch die AS Bayern (Zwischenschritt in Punkt 6 des Anzeigeverfahrens). Zur BOS-Abnahme
muss sichergestellt sein, dass keine Verdanderungen an der Anlage aufgrund der Ergebnisse der OV-
Abnahmebegleitung der AS Bayern noch erfolgen mssen.
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Der jeweilige Bearbeitungsstand im ,Anzeigeformular fiir Objektfunkanlagen” der BDBOS ist neben der
Mitteilung an die AS Bayern auch vollstandig an das Amt flir Brand- und Katastrophenschutz der Stadt
Kempten (Allgau), Abteilung 373 - Vorbeugender Brandschutz, zu tibermitteln.

8. Wartung und Betrieb der OV-Anlage

Objektversorgungsanlagen missen im Hinblick auf die stdndige Funktionsbereitschaft (VDE 0833) regel-
maRig instandgehalten werden. Der Eigentlimer ist verpflichtet einen jahrlichen Instandhaltungsvertrag mit
einem Fachunternehmen abzuschlielen. Folgende Punkte missen im Rahmen der Instandhaltung
mindestens geprift werden:

- Eine Funktionsprifung der Objektfunkanlage in allen Bereichen.

- Eine Uberpriifung auf Beschidigung der Antennen, Kabel und der Batterie.
- Wartungsparameter entsprechend der Vorgaben der BDBOS.

- Priufung der Batteriekapazitat der USV Anlagen.

Uber jede Priifung ist ein Priifbericht zu fertigen und 10 Jahre aufzubewahren. Der Priifbericht ist auf Ver-
langen der zustdandigen Behorde vorzulegen. Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu beseitigen.

Der von der Autorisierten Stelle Bayern (AS Bayern) veroffentlichte , Leitfaden zum Betrieb einer digitalen
Objektfunkanlage” ist anzuwenden.

9. Pflichten des Betreibers

Alle anfallenden Kosten fiir Planung, Errichtung, notwendige technische Anderungen, Wartung / Instand-
haltung und Unterhaltung sind vom Betreiber bzw. Antragsteller zu tragen (Artikel 3 BayBO, Artikel 12
BayBO in Verbindung mit Artikel 54 Abs. 3 BayBO).

Flr die Netzversorgung im Objekt mit Anbindung der OV-Anlage (iber TMO-Repeater hat der Betreiber als
»Anschlussnehmer” den Verwaltungsvertrag zur Netzanbindung mit der BDBOS abzuschlieRen.

Die ortsfeste Objektversorgungsanlage ist der zustandigen Feuerwehr Kempten (Allgdu), vertreten durch
das Amt fiir Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Kempten (Allgdu), kostenfrei zur Nutzung zu Uber-
lassen.

Der Betreiber hat der Feuerwehr Kempten (Allgédu), vertreten durch das Amt fiir Brand- und Katastrophen-
schutz der Stadt Kempten (Allgdu), jederzeit Zugang zu der Anlage zu gestatten und Gelegenheit zu geben,
die Anlage auf ihrer Funktionsfahigkeit zu Gberprufen.

Bei Verkauf oder Ubergabe des Objektes an Dritte, sind diese auf die Ubernahme der Pflichten hinzuweisen
und die Feuerwehr Kempten (Allgdu), vertreten durch das Amt fir Brand- und Katastrophenschutz der
Stadt Kempten (Allgdu), Gber den Betreiberwechsel zu informieren.

Die Objektversorgungsanlage (Gesamt- und Teilversorgungsbereiche) muss in die Feuerwehrplane nach DIN
14095 mit eingearbeitet werden. Die verwendeten Funkgruppen und ggf. Teilversorgungsbereiche sind
darin klar erkennbar darzustellen. Einzelheiten sind mit dem Amt fir Brand- und Katastrophenschutz der
Stadt Kempten (Allgdu), Sachgebiet 373 — Vorbeugender Brandschutz, abzustimmen.
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10. Ansprechpartner

Alle Fragen zum bauaufsichtlichen Verfahren:

Alle Fragen zur Technik der OV-Anlagen:

Stadt Kempten (Allgdu)

Amt flir Brand- und Katastrophenschutz
Abteilung 373 Vorbeugender Brandschutz

Telefon: 0831/ 2525 — 3790
E-Mail: vb.abuk@kempten.de

Stadt Kempten (Allgau)

Amt flir Brand- und Katastrophenschutz

Sachgebiet 372.1 TTB
Telefon: 0831 / 2525 - 3782

E-Mail: digitalfunk.abuk@kempten.de

Version Verantwortliche /r Erstellt Freigabe Aktualisiert Seite
. am durch am durch am durch

3.0 [|Abteilung 373 VB 16.05.2019 | J. Achtert | 27.11.2025 AL 01.10.2025 Siepert 10/13
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11. Ubersicht der mitgeltenden Dokumente

Die jeweils gliltige Fassung und ggf. darin beinhaltete Verweise auf weitere Dokumente sind zu beachten!

DIN 14024-1:2021-12

Digitale BOS-Objektfunkanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb

DIN 14663:2023-02

Feuerwehr Gebaudefunkbedienfeld

Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen (L-OV)
BDBOS, Version V3.3.3 vom 20.05.2019

Leitfaden zum Betrieb einer digitalen Objektfunkanlage

AS Bayern, Version 1.14 vom 02.08.2023

Digitalfunk BOS - Richtlinie ,,Objektversorgung Bayern”
StMI — Az.: PMD-0265.4021-0, Version 2.0 vom 27.02.2018

Digitalfunk BOS — Rahmenkonzept Objektversorgung
StMI — Az.: PMD-0265.4021-0, Version 3.0 vom 08.08.2016

Anzeigeformular flir Objektfunkanlagen

BDBOS, Version 5.3

Verwaltungsvertrag zur Netzanbindung TMO-Repeater

BDBOS, Version 2.1

BDBOS-Gesetz vom 28.08.2006, zuletzt gedndert am 19.12.2022

Versammlungsstattenverordnung, Stand November 2007, zuletzt gedandert 07.08.2018

Muster-Industriebau-Richtlinie, Stand Mai 2019

Muster-Hochhaus-Richtlinie, Stand Marz 2015

Bayerische Bauordnung, Stand 14.08.2007, zuletzt gedndert am 25.Juli 2025

Mitteilung der Obersten Baubehorde ,,Umstellung der Objektversorgung fiir den Digitalfunk BOS“

StMlI, IMS 11B4-4160-009/07 vom 23.01.2017

Richtlinie Objektversorgung Bayern — Formular ,Objektfunkanlage / Vorhabensbeschreibung”
StMl, IMS D2-0265-121-5 vom 29.08.2018

Die Ubersicht spiegelt den Sachstand zum Oktober 2025. Die aktuelle Fortschreibung und Aktualisierung
der Dokumente durch die Herausgeber ist zu beachten. Eine Anpassung der Auflistung in dieser TB erfolgt
nur bedarfsweise.

Version Verantwortliche /r Erstellt Freigabe Aktualisiert Seite
. am durch am durch am durch
3.0 |Abteilung 373 VB 16.05.2019 | J. Achtert | 27.11.2025 AL 01.10.2025 Siepert 11/13
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Amt fiir Brand- und
Katastrophenschutz

12. Abkiirzungsverzeichnis

ABA Anbinde-Antenne (TMO-Luftschnittstelle)
ABuUK Amt fiir Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Kempten (Allgau)
AS Bayern Autorisierte Stelle Bayern (im Bayerischen Landeskriminalamt)
BayBO Bayerische Bauordnung
Bundesanstalt fiir den Digitalfunk der Behérden und Organisationen mit
BDBOS
Sicherheitsaufgaben
Gesetz Uber die Errichtung einer Bundesanstalt fir den Digitalfunk der Behérden
PPROSG und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BMA Brandmeldeanlage
BMZ Brandmeldezentrale
BOB BOS-Objektfunkbedien- und Anzeigefeld (wieder FGB)
BOS Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
DMO Direct Mode Operation — Direktbetrieb ohne Netzanbindung
EM Erforderlichkeitsmessung
FBF Feuerwehrbedienfeld
FGB Feuerwehrgebaudefunkbedienfeld
Fiz Feuerwehrinformationszentrum
luK Information und Kommunikation
LAC Location Area Code — Kennung der TETRA-Funkzelle
LAR Leitungsanlagenrichtlinie
L-OVv Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen
LWL Lichtwellenleiter
ov Objektversorgung
PM Panoramamessung
RSSI Received Signal Strength Indication
Bayerisches Staatsministerium des Innern, flr Sport und Integration
>tV (zuvor Bayerisches Staatsministerium des Innern, fiir Bau und Verkehr)
TBS TETRA-Basisstation
TMO Trunk Mode Operation — Netzbetrieb
TTB Taktisch Technische Betriebsstelle (fiir den Digitalfunk BOS)
um Umfeldmessung
usv Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Version Verantwortliche /r Erstellt Freigabe Aktualisiert Seite
3.0 |Abteilung 373 VB 16.05.2015 | 3, (/jxucrhctr;rt 571,705 dljxrl_Ch 61.10.505 sdig;rn(;?t 12/13
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Vorbeugender Objektversorgungsanlagen (OV) .

Brandschutz . . Amt fiir Brand- und
fiir den Digitalfunk BOS Katastrophenschutz

VAS Verteiltes Antennensystem

VBG Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

VDE Verband der Elektrotechnik

VM Versorgungsmessung

Version Verantwortliche /r Erstellt Freigabe Aktualisiert Seite
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3.0 |abteilung 373 VB 16.05.2019 | J. Achtert | 27.11.2025 AL 01.10.2025 Siepert 13/13
Ablage:




